
EMISORES

1 CANAL

1 CANAL PARED

15 CANALES

15 CANALES PARED

HOME MATE
Controlador de persianas via radio.

Funciona mediante App y Alexa.

SENSOR SOL Y VIENTO SENSOR VIENTO
BARRA DE CARGA

EMISOR PARED

•	Fuente de alimentación: 1 batería de 3V.

•	Duración aproximada de 3 años.

•	Dimensiones 80 x 80 mm.

•	Cada canal puede controlar un máximo de 20 
receptores.

•	Radio alcance del mando: 220 m. ext. / 35 m. int.

•	Frequencia de emisión: 433.90 mhz +/- 100 Khz.

•	Potencia de emisión: 10 mW.

•	Temperatura de trabajo: entre 0⁰ C y 50⁰ C.

EMISOR PORTÁTIL

•	Fuente de alimentación: 1 batería de 3V.

•	Duración aproximada de 3 años.

•	Cada canal puede controlar un máximo de 20 
receptores.

•	Radio alcance del mando: 220 m. ext. / 35 m. int.

•	Frequencia de emisión: 10 mW.

•	Potencia de emisión: 10 mW.

•	Temperatura de trabajo: entre 0⁰ C y 50⁰ C.

PROGRAMADOR
HORARIO

BOLSILLO

20


